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Rojtny aerodromo skrydZiy instrukcija 2015-09-28

1. SKYRIUS. BENDROSIOS NUOSTATOS

1.1. Rojuny aerodromas yra privatus ir priklauso Aurimui Bezarui.

Aerodromo naudotojas yra VS| ,Zmogus paukstis‘, jmonés kodas 301173595, pagal
2008 m. balandzio 25 d. panaudos sutart].

1.2. Uz Rojany aerodromo naudojimg ir prieZilirg atsako aerodromo savininkas arba jo
jsakymu paskirtas atsakingas asmuo.

1.3. Aerodromu gali naudotis ir kitos jstatymy nustatyta tvarka jregistruotos aviacijos
organizacijos ar fiziniai asmenys (tarp jy aerodromo savininkas), vadovaudamiesi Sios
instrukcijos reikalavimais, kitais Lietuvos Respublikos teisés aktais bei turintys aerodromo
savininko, naudotojo ar vieno i$ jy jgalioto asmens (rastiska) leidima.

1.4. Atsakingi asmenys uz:
1.4.1. orlaiviy skrydZiy saugg - orlaiviy vadai;

1.4.2. skrydZiy organizavimg — aerodromo naudotojo jsakymu paskirtas atsakingas
asmuo arba aerodromo naudotojas (toliau — atsakingas asmuo).

1.4.3. kai jame néra skrydziy organizatoriaus (koordinatorius), orlaiviy vadai,
neturintys rasti8ko leidimo naudotis aerodromu vykdydami savarankiS$kus skrydZius iS/j
Rojliny aerodroma, yra patys atsakingi uz skrydziy sauga ir prieSgaisrine sauga.

1.4.4. aerodromo patikrg pries$ skrydj — skrydZiy koordinatorius.

1.5. Uz teisingos informacijos apie aerodromg pateikimg Civilinés aviacijos
administracijai (toliau - CAA) ir V| ,Oro navigacija“ informaciniuose leidiniuose atsakingas
aerodromo savininkas arba jo paskirtas atsakingas asmuo.

2. SKYRIUS. AERODROMO DUOMENYS

2.1. Aerodromas yra 16 km atstumu j pietvakarius nuo Panevézio miesto centro.

Adresas: Rojlnu aerodromas
Laklny g. 2
38270 Erigkiy kaimas
Upytés sen., PanevéZio rajonas

Mob. 8 699 26 489.
El.pastas. info@rojunai.lt

2.2. Aerodromo kontrolées tasko (AKT) geografinés koordinatés pagal WGS-84
sistema:

2.2.1.55°36'39" Siaurés platumos;

2.2.2.024°13'15" ryty ilgumos.

2.3. Aerodromo aukstis vir§ jiros lygio Haer = + 177 pédos (+ 54 m).

2.4. Magnetinis nuokrypis +6° (2010).

2.5. Kilimo ir tipimo taky magnetiniai kursai (MK), matmenys ir charakteristikos:

2.5.1. MK 090° - 270°;

2.5.2. matmenys (ilgis, plotis), m - 800 m x 40 m;

2.5.3. dangos tipas - gruntas.

2.6. Kilimo ir tapimo takas (toliau - KTT) pazenklintas vadovaujantis Lietuvos

Respublikos civiliniy aerodromy projektavimo, statybos ir naudojimo specialiaisiais
reikalavimais bei Trumpojo kilimo ir tGpimo civiliniy aerodromy projektavimo, statybos ir
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naudojimo specialiaisiais reikalavimais.

2.7. Orlaiviy stovéjimo aikstelé (matmenys - 100 m x 70 m) yra pietinéje aerodromo
dalyje (1 priedas). Danga - gruntas.

2.8. Aerodromo pastaty, statiniy ir kity elementy iSdéstymas nurodytas 1 priede.

3 SKYRIUS. BENDROSIOS AVIACIJOS ORLAIVIY IR AERODROMY AVIACIJOS
SAUGUMO REIKALAVIMAI (AIC A004/2015)
3.1. Aerodrome stovinciy orlaiviy iSorines duris laikyti uZrakintas.

3.2. Prie patekimo ] aerodromg viety jrengti informacinius Zenklus, jspejancius
asmenis apie atsakomybe uz neteisetg patekima j orlaivj ar orlaivio naudojima.

3.3. Tikrinti aerodromo teritorijoje esandius orlaivius ir nustatyti, ar néra pozymiy, kad j
orlaivius buvo méginta nesankcionuotai patekti, bei ar jie laikomi uZrakinti; patikrinimo
rezultatus fiksuoti dokumentuose.

3.4. Esant tam tikroms aplinkybéms, pavyzdziui, vykstant renginiams netoliese ar
aerodromo teritorijoje, sustiprinti aerodromo priezidira.

3.5. Bendradarbiauti su vietos teisésaugos institucijomis, gaunant informacijg apie
jtartinus veiksmus, kurie gali kelti grésme; remiantis gauta informacija vykdyti neformaly
saugumo vertinima.

4 SKYRIUS. AERODROMO ORO ERDVE
4.1. Rojuny aerodromo oro eismo zona (toliau - ATZ) yra Vilniaus skrydzZiy
informacijos regione, Siauliy skrydziy.informacijos paslaugy (FIS) sektoriuje, kurios:
4.1.1. vertikalios ribos nustatytos nuo Zemés pavirSiaus iki 2500 pédy (762 m) nuo
vidutinio jaros lygio (2 priedas);
4.1.2. horizontalios ribos: 3 jirmyliy (5,6 km) spindulio ratas nuo AKT,;

4.1.3. Rojiny ATZ atitinka Privalomosios radijo rySio oro erdvés (toliau - RMZ)
reikalavimams (Komisijos jgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 923/2012, SERA. 6005,
p.1a).

4.2. Rojiny ATZ yra 3 pilotavimo zonos (3 priedas).

4.3. Aerodromo kliGitys nurodytos aerodromo apsaugos zonos kliGéiy schemoje
(4 priedas).

5 SKYRIUS. SKRYDZIY VYKDYMAS
5.1. Visi skrydziai Rojony ATZ turi bati vykdomi pagal RMZ reikalavimus: prie$
jskridimag j RMZ pilotas privalo nustatyti radijo ry§j , pranesti orlaivio Saukinj ir tipg, savo
vietg, aukstj, skrydZio tikslg ir kitg skrydziy saugos svarbig informacija (Komisijos
jgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 923/2012, SERA. 6005, p.2a).

5.2. Jei orlaivyje nejrengta radijo rySio jranga, aerodromo RMZ naudotis leidZiama i$
anksto tai suderinus su Rojlino aerodromu savininku.

5.3. Visi skrydZiai Rojliny ATZ, turi biti vykdomi pagal aerodromo slégj (QFE).

5.4. SkrydZiai gali bdti vykdomi tik dienos metu pagal Vizualiyjy skrydziy
taisykles (VST).

5.5. Horizontalus matomumas aerodrome nustatomas pagal vizualiy orientyry schemg
(7 priedas).

5.6. Skraidant aerodrome léktuvais, mallnsparniais ir sraigtasparniais, naudojamas
desinysis skrydziy ratas, o sklandytuvais, skraidyklémis ir parasparniais naudojamas
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kairysis skrydziy ratas, kuriuose skrydzZio aukstis ne didesnis kaip 1000 pédy pagal QFE
(5 priedas). Minimalus saugus skrydziy raty aukstis ne Zemiau 500 pédy (150 m) pagal
QFE .

5.7. Paleidziant variklius, kylant, tpiant ir statant orlaivj j stovejimo aikStele, jgula turi
jvertinti véja (greitj, kryptj), atsizvelgiant j orlaivio charakteristikas.

5.8. Orlaiviy riedéjimas j KTT starto linijlg vykdomas orlaivio vado sprendimu,
pasirinktu marsrutu. Orlaivio vadas riedédamas privalo uztikrinti, kad jo veiksmai
nesutrukdys kity orlaiviy tpimui, kilimui ar riedéjimui ir nesukels pavojaus skrydZiy saugai.

5.9. Orlaivis (toliau - OL) gali uzimti KTT tik orlaivio vadui jsitikinus, kad KTT yra
laisvas, ar néra tipimui artéjanciy OL ir planucjamas KTT uzémimas ir kilimas nesutrukdys
iSlaikyti saugy intervalg tarp OL. DraudzZiama kilti prieSinga kryptimi, negu kity OL esanciy
Rojiiny aerodrome ir Rojiiny ATZ jau naudojama KTT kryptimi.

5.10. Léktuvai, mallnsparniai ir sraigtasparniai, kad nuttpty, turi 1000 pédy aukstyje
(pagal QFE) netrukdydami kitiems OL ir iSlaikydami saugy intervalg tarp jy jskristi j tre€iajj
rato posikj (pagal savo pasirinktg arba kity OL jau naudojama KTT) ir atlikti artéjimo tapti
procediirg (pagal orlaivio Skrydziy vykdymo vadova). Orlaivio vadas privalo jsitikinti, kad jo
pasirinkta tlpimo kryptis nesukels pavojaus kitiems aerodromo rate ar KTT esantiems OL.

5.11. Sklandytuvai, motoskraidyklés ir motoparasparniai, kad nutlpty, turi ne auksciau
800 pédy aukstyje (pagal QFE) netrukdydami kitiems orlaiviams ir iSlaikydami saugy
intervala tarp jy jskristi j treciajj rato posikj (pagal pasirinktg arba kity OL jau naudojamg
KTT) ir atlikti artéjimo tlpti procediirg (pagal orlaivio skrydziy vykdymo vadovg). Orlaivio
vadas privalo jsitikinti, kad jo pasirinkta tpimo kryptis nesukels pavojaus kitiems aerodromo
rate ar KTT esantiems OL.

5.12. Visus ATZ vykdomus akrobatinius skrydzius stebi skrydZiy koordinatorius ir
palaiko abipusj radijo rysj. Skrydziy koordinatorius turi teise duoti nurodymus orlaivio jgulai
atliekanciai akrobatinj skryd;.

5.13. Skrydziai pilotavimo zonose vykdomi tik Siais atvejais:
5.13.1. kai OL yra apskraidomas po techninés priezitros darby;

5.13.2. kai organizuojamos akrobatinio skraidymo varzybos pasirengimas joms ir
treniruo€iy skrydziai sklandytuvais pilotavimo zonoje;

5.13.3. kai vykdomas parasiutininky desantavimas;

5.14. Siekdamas uZztikrinti skrydZiy saugg Rojiny ATZ, orlaivio vadas, privalo teikti
informacijg apie save kitoms jguloms.

5.15. Orlaivio vadas esantis aerodrome, aerodromo erdvéje ar ketinantis jskristi
(i8skristi) j (i8) privalo teikti informacija:

5.15.1. prie$ riedéjimg, nurodyti savo orlaivio prading vietg aerodrome ir pasirinktg
riedéjimo marsrutg. Jeigu OL vadas planuoja riedéti KTT, privalo jsitikinti, kad tai nesukels

pavojaus skrydZiy saugai ir nesutrukdys kitiems OL kilti, thpti ar riedeti. Orlaivio vadas
privalo informuoti prie§ KTT uzémima riedéjimui;

5.15.2. prie§ KTT uzémimg kilimui, nurodyti OL vieta, taip pat KTT MK ir planuojamo
skrydZio pobadj;
5.15.3. pries kilimg - nurodyti KTT magnetinj kursg ir planus pakilus;

5.15.4. isskrendant i$ skrydZiy rato - nurodyti rato vieta, aukstj (pagal QFE), i§skridimo
MK ir i§skridimo i8 rato tikslg (j zona, j marSrutg ar j kitg aerodroma);

5.15.5. jskrendant | aerodromo oro eismo zong - pranesti apie darbo pradzZig joje bei
planuojamg naudoti auks&iy diapazong pagal QFE;
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5.15.6. prie$ kei¢iant naudojamo auks¢io diapazong zonoje - nurodyti naujg diapazong
pagal QFE;

5.15.7. baigus darbg zonoje - nurodyti turimg aukstj pagal QFE ir planuojamo jskridimo
] skrydZiy ratg vieta pagal naudojama KTT;

5.15.8. kertant aerodromo oro erdvés riba - nurodyti vietg, aukstj pagal QFE ir MK;

5.15.9. pries$ radijo daznio pakeitimg - informuoti apie kitg daznj;

5.15.10. prie$ jskrendant | skrydZiy ratg - nurodyti planuojama rato vietg ir aukstj
pagal QFE;

5.15.11. jskrendant j skrydziy rata - nurodyti skrydziy rato vietg ir aukstj pagal QFE;

5.15.12. jskrendant j pasirinkto KTT desiniojo ar kairiojo rato tre€igjj posikj - pranesti
apie sprendimg vykdyti artéjimo tipti procedira ar kita manevra;

5.15.13. thptinéje - pranesti apie ketinimg thpti visiSkai sustojant arba thpimag
“konvejeriu”;

5.15.14. nutlpus informuoti apie pasitraukimg i§ KTT, jeigu taptineje yra kity OL,;

5.15.15. tlptinéje arba nutdpus nedelsiant informuoti kitus orlaivius apie savo plano
tapti visiSkai sustojant pakeitimg j tlpimag “konvejeriu” arba priimtg sprendimg nutraukti
tipimo procediirg ir vykdyti pakartotinj artéjimg tapti,

5.15.16. kiekviename etape - apie sprendimg keisti savo prie$ tai skelbtus planus,

prasomos kito orlaivio informacijos, nesaugios, pavojingos ar avarinés situacijos atveju, kad
baty iSvengta avarijos arba uZtikrinti OL pirmenybe prasymui tapti;

5.15.17. 3 min. prie$ jskrendant | ATZ - nurodyti savo MK, vieta ir aukstj pagal QNH
bei informuoti apie savo atskridimo tikslg (kirsti oro erdve, nutlpti ar kita);

5.15.18. jskrendant j ATZ erdve (kertant ATZ riba) - nurodyti jskridimo vietg ir aukstj
pagal QFE (jei QFE slégis néra Zinomas, tada aukstis pagal QNH) bei tolesnius planus;

5.16. Kai aerodrome néra galimybés saugiai atlikti artéjimo proceduros ir nuttpti, jgula
turi skristi j atsarginj aerodromg arba lauko aik$tele pasirinktg i$ oro (6 priedas).

5.17. OL vadams atskrendantiems j Rojliny aerodromg arba kertantiems Rojuny ATZ,
privaloma:

5.17.1. klausytis radijo rySio 122.500 MHz dazniu, siekiant nustatyti, kiek orlaiviy
skraido, kokias uzduotis jie vykdo, kokiose vietose ir kokiuose auk$giuose jie yra;

5.17.2. tiksliai vykdyti 5.15 punkto reikalavimus.

6 SKYRIUS. SKRYDZIJ ORGANIZAVIMAS IR APRUPINIMAS

6.1. Periodiskai arba nuolat skraidyti Rojiny aerodromo oro erdvéje gali tik tie orlaiviai,
kuriy naudotojai ar savininkai turi rasytinj aerodromo savininko leidimg arba naudotojo
sutartj.

6.2. Vienkartinis leidimas atskristi ar iSskristi i§ Rojlny oro erdves (be tipimo Rojuny
aerodrome), laikomas duotu, jeigu yra jvykdyti Sie reikalavimai:
6.2.1. orlaivio vadas (toliau - OV) gerai susipazino su informacija apie aerodroma, kuri

paskelbta Aerodromo informaciniame rinkinyje (AIR), NOTAM ir aerodromo skrydZiy
instrukcijoje, kuri paskelbta tinklapyje www.zmoguspaukstis.|t ir vykdo jos reikalavimus;

6.2.2. skristi aerodromo oro eismo zonoje ir tlipti aecrodrome galima tik turint OL radijo
ry$io stotj ir vedant radijo ry$j 122,500MHz dazniu, laikantis Sios instrukcijos reikalavimy;

6.2.3. orlaivio vadas likus 3 min iki jskridimo j ATZ 122.500 MHz daZniu prane$é apie
savo planus.
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6.3. OV noredamas iSskristi/atskristi, privalo:

6.3.1. gauti informacijg apie aerodromo tinkamumg skrydZiams, ar néra apribojimy
telefonu +370 699 26 489 (aerodromo savininkas, naudotojas arba jy paskirtas atsakingas
asmuo);

6.3.2. jvertinti KTT, riedéjimo taky bikle ir jy tinkamuma orlaiviui riedéti, kilti ar ttpti;
6.3.3. jsitikinti, kad néra kliti¢iy ant KTT ar numatytame riedéjimo marsrute;
6.3.4. jsitikinti kad nhaudojamas KTT pazymétas tlpimo krypties Zenklu;

6.3.5. vizualiai nustatyti horizontaly matomumg pagal matomy objekty orientyrus, kuriy
nuotolis iki stebéjimo tasko Zinomas ir nustatytas (7 priedas);

6.3.6. vizualiai ir prietaisais jvertinti kitas faktines meteorologines saglygas (véjo greit],
jo kryptj, debesy pado aukstj, temperatlirg, aerodromo slégj), arba gauti meteorologine
informacija ir prognoze artimiausioje vietos meteorologijos tarnyboje, arba Lietuvos
hidrometeorologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos Aviacinés meteorologijos centre, tel.
+370 706 94 798, faks. +370 5 216 6819;

6.3.7. jvertinti ornitologine situacijg aerodrome.

6.4. Atsakingas asmuo, organizuodamas skraidymus Rojiny aerodrome privalo
uztikrinti, kad:

6.4.1. jo darbo vietoje, kai skraidoma, bty jjungtas radijo stotis 122.500 MHz dazniu;
6.4.2. bty apzidrétas ir jvertintas aerodromo tinkamumas skraidyti;
6.4.3. jguloms bty pateikta informacija apie aerodromo paruo8imag skrydZiy vykdymui.

6.5. Vykdant Rojliny aerodrome akrobatinius skrydZius, parasiutininky desantavimg
bei vykstant aviacijos sporto varzyboms skiriamas skrydZiy koordinatorius.

6.6. Skrydziy koordinatoriaus pagrindiné funkcija yra stebéti aerodrome ir aerodromo
erdveje judancius OL ir perspéti orlaiviy jgulas, kad buty iSvengta incidenty, pavojingy
suartéjimy arba radijo rySio nesupratimo.

6.7. SkrydZiy koordinatorius (-iai) skiriamas (-mi) Rojliny aerodromo savininko arba
naudotojo jsakymu.

6.8. Skrydziy koordinatorius turi pasirasytinai susipazinti su savo pareigybine
instrukcija.

7 SKYRIUS. ORO ERDVE IR ORO EISMO PASLAUGOS

7.1. Rojiny aerodrome skrydziy informacijos paslaugos neteikiamos.

7.2. Orlaiviy jgulos, skraidangios Rojiny ATZ, privalo teikti informacijg apie save pagal
5.15 punkto reikalavimus.

7.3. Rojiiny aerodromo $aukinys yra ,ROJUNAI RADIO radijo rySio dazZnis -
122.500 MHz.

7.4. Visi pokalbiai 122.500 MHz.radijo dazniu yra jrasomi skaitmeninéje laikmenoje ir
saugomi 30 pary, o jvykus aviacijos jvykiui, saugomi iki tyrimo pabaigos.

7.5. Skrydziai Vilniaus skrydZiy informacijos regione, Siauliy FIS sektoriuje nuo Zemeés
lygio iki 95 skrydzio lygio turi bdti vykdomi pagal G klasés oro erdves klasifikacijos
nustatytas salygas ir reikalavimus (Lietuvos Respublikos oro navigacijos informacinis
rinkinys / AIP ENR 1.4 skyrius).

7.6. Skrydziai Siauliy aerodromo skrydZiy valdymo rajone turi bati vykdomi pagal D
klasés oro erdvés klasifikacijos nustatytas sglygas ir reikalavimus (Lietuvos Respublikos oro
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navigacijos informacinis rinkinys/AlP ENR 1.4 skyrius).

7.7. Siauliy skrydZiy informacijos punkto $aukinys yra SIAULIAI INFORMACIJA, radijo
rySio daznis - 124.450 MHz.

7.8. Siauliy prieigos skrydziy valdymo punkto $aukinys yra SIAULIAI BOKSTAS, radijo
ry$io daznis - 120.400 MHz.

7.9. Skrydziai Vilniaus skrydziy valdymo regione auksc¢iau 95 skrydzio lygio turi bati
vykdomi pagal C klasés oro erdvés klasifikacijos nustatytas salygas ir reikalavimus
(Lietuvos Respublikos oro navigacijos informacinis rinkinys/AIP ENR 1.4 skyrius). Vilniaus
regiono skrydziy valdymo punkto Saukinys yra VILNIUS CONTROL, radijo rysSio daznis -
135,375 MHz.

7.10. Skrydziai Rojuny ATZ turi bati vykdomi pagal G klasés oro erdvés klasifikacijos
nustatytas sglygas ir reikalavimus (Lietuvos Respublikos oro navigacijos informacinis
rinkinys/AIP ENR 1.4 skyrius).

7.11. Jeigu skrydis planuojamas Siauliy aerodromo skrydZiy valdymo rajone arba
kitoje valdomoje oro erdvéje, orlaivio vadas turi ne véliau kaip pries 60 minuciy iki numatyto
igskridimo laiko pateikti skrydZio plang | Siauliy oro navigacijos informacijos rengimo ir
teikimo skyriui (poskyriui) tel. +370 706 94 711, tel./faksu +370 41 398 128 arba j Vilniaus
Oro navigacijos informacijos rengimo ir teikimo poskyriui faksu +370 706 94 621 arba
el. pastu (briefing@ans.lt) ir gauti patvirtinimg apie jo priemimg tel.: +370 706 94 618, +370
706 94 620.

7.12. Atitinkamos formos paraiSkos rezervuojamai erdvei nustatyti turi bati teikiamos
V] ,,Oro navigacija“ Oro eismo vadybos skyriui faksu +370 706 94 579 ne véliau kaip pries 8
darbo dienas iki rezervuojamosios oro erdves nustatymo. Oro eismo vadybos skyrius turi ne
veliau kaip pries 4 dienas informuoti paraiSkos teikéjg apie sprendima rezervuoti oro erdve.

8 SKYRIUS. VEIKSMAI YPATINGOMIS SITUACIJOMIS

8.1. |vykus avarijai arba ypatingam atvejui, arba incidentui ar pastebéjus Sios
instrukcijos pazeidimo arba nesilaikymo atvejj, kiekvienas aerodrome esantis OV, skrydziy
organizavime dalyvaves ar juos stebejes asmuo, privalo nedelsdamas informuoti Rojlny
aerodromo savininkg arba jo jgaliotg asmenj apie jvykj. Jei butina, informuoti vietos
prieSgaisrine gelbejimo tarnybg 112, Aeronautikos gelbéjimo koordinacinj centrg (tel.: +370
706 94 587, +370 706 94 588, +370 706 94 585, mob. +370 610 46 024).

Avarinis daznis 121.500 MHz.

8.2. Rojuiny aerodromo savininkas arba jo jgaliotas asmuo, gave informacijg apie
avarijg, ypatingg atvejj, incidentg arba Sios instrukcijos pazeidima, privalo fiksuoti ir imtis
atitinkamy priemoniy:

8.2.1. informuoti vietos prieSgaisrine gelbéjimo tarnybg 112 arbal/ir Aeronautikos
gelbéjimo koordinacinj centrg (tel.: +370 706 94 587, +370 706 94 588, +370 706 94 585,
mob. +370 610 46 024) ar/ir CAA bei savo jégomis organizuoti gelbéjimo darbus;

8.2.2. iSsiaiskinti su OV, paZeidusiu 8ig instrukcija, visas aplinkybes ir apie jvykj
pranesti CAA ir skrydzius organizavusios organizacijos vadovui.

9 SKYRIUS. ORO NAVIGACIJOS INFORMACIJOS TEIKIMAS

9.1. Oro navigacijos informacijos paslaugas teikia Siauliy Oro navigacijos informacijos
rengimo ir teikimo poskyris (Ziniaviete) tel. +370 706 94 711, tel./faksas +370 41 39 81 28.

1 pataisa 8



Rojany aerodromo skrydziy instrukcija
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Pakeitimai: KTT, skrydZiy juostos matmenys.
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